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Rigips®

izdaja 2001. Prevod v sloven{~ino 2002
Vse pravice pridr`ane.
Podatki v tej publikaciji ustrezajo najnovej{i
stopnji razvoja. Pridr`ujemo si pravico na vse
spremembe in dopolnila glede tehni~nih
izbolj{av proizvodnje ali smoternej{e
uporabe. Morebitne tiskarske napake niso
izklju~ene.

Rigips Austria GesmbH Podru`nica Ljubljana
Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija
Tel.: 01 / 5197 112, Fax: 01 / 5197 816
E-mail: office.slo@rigips.com
Spletna stran: www.rigips.com

Rigips proizvodi v pravilu izkazujejo visoko
kvaliteto kar ustreza uporabljenim tehni~nim
normam. Rigips proizvodi so medsebojno
usklajeni ter njihovo skupno delovanje
potrjeno z internim in zunanjim
preverjanjem.
Vsi podatki in navodila v tej publikaciji
izhajajo izklju~no iz uporabe Rigips
proizvodov. Opisane konstrukcije se ne
smejo kombinirati niti dopolnjevati z
drugimi sestavi, ~e to ni izrecno navedeno.
Originalni elementi Rigips sistemov, se ne
smejo zamenjevati niti dopolnjevati z
elementi ostalih proizvajalcev, ker v tem
primeru proizvajalec ne prevzema
odgovornost glede kvalitete in jamstva.

Opomba:
Proizvodna {irina Rigips plo{~ je lahko 1250
mm ali 1200 mm. Zato je potrebno
dimenzioniranje konstrukcij prilagoditi temu
dejstvu. V tem zvezku je v skicah
uporabljena {irina plo{~ 1250 mm.
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Pojmi zvo~ne za{~ite 

Zvok

Zvok je mehansko nihanje in valo-
vanje elasti~nega medija. ^love{ki
sluh zaznava v obmo~ju frekvenc
med okoli 16 Hz in 16 000 Hz.

DIN 4109 razlikuje:

● Zvok v zraku
Zvok v zraku je zvok, ki se {iri po
zraku.

● Zvok v telesu
Zvok v telesu je zvok, ki se prevaja po
telesu.

● Udarni zvok
Udarni zvok je zvok, ki nastane kot
zvok v telesu pri hoji ali drugem
vzbujanju stropa, stopnic, itd. in se
deloma prena{a kot zvok v zraku v
spodnji ali drug prostor.

Zvo~na za{~ita

Pod zvo~no za{~ito razumemo po
eni strani ukrepe proti nastajanju
zvoka (primarni ukrepi) in po drugi
strani ukrepe, ki zmanj{ujejo preva-
janje zvoka od izvora do poslu{alca
(sekundarni ukrepi).

Pri sekundarnih ukrepih zvo~ne
za{~ite moramo razlikovati, ali se
izvor zvoka in poslu{alec nahajata v
razli~nih prostorih ali v istem pros-
toru.
V prvem primeru dose`emo zvo~no
za{~ito predvsem z zvo~no izo-
lacijo, v drugem primeru pa z
zvo~no absorbcijo.
Glede na na~in vzbujanja nihanja
gradbenih elementov razlikujemo pri
zvo~ni izolaciji med izolacijo zvoka v
zraku in izolacijo zvoka v telesu. Pod
izolacijo zvoka v telesu razumemo
ukrepe, ki zmanj{ujejo prenos niha-
jev z enega gradbenega elementa na
drugega. Posebno pomembni vrsti
izolacije zvoka v telesu sta za{~ita
pred vzbujanjem udarnega zvoka –
izolacija udarnega zvoka – in
obi~ajna izolacija zvoka v telesu, npr.
od sanitarnih elementov do grad-
benega elementa.

Pribitna vrednost

Pribitna vrednost (2 dB po DIN 4109)
naj bi upo{tevala  mo`no razliko
med zvo~no izolirnostjo preskusnega
elementa v laboratoriju in dejansko
izolirnostjo v zgradbi ter eventuelni
raztros lastnosti preskusnih konstruk-
cij.

Bo~no prevajanje

Bo~no prevajanje je del vzporednega
prevajanja in se vr{i izklju~no preko
bo~nih gradbenih elementov, tj. brez
prevajanja skozi netesna mesta,
prezra~evalne naprave, cevovode in
podobno.

Standardna krivulja

Standardna krivulja izolacije pred
zvokom v zraku je predstavitev stan-
dardnih vrednosti zvo~nih izolirnosti
R in R' v odvisnosti od frekvence (glej
diagram).

Zvo~na izolirnost

Zvo~na izolirnost ozna~uje izolacijo
pred zvokom v zraku gradbenih ele-
mentov (npr. sten).
Z dodajanjem posebnih oznak in
indeksov lo~imo zvo~no izolirnost
glede na to, ali se zvok prevaja:

1. skozi preskusni gradbeni element
ali
2. …tudi po eventuelnih vzporednih
poteh.

● Laboratorijska zvo~na
izolirnost R

Izraz laboratorijska zvo~na izolirnost
R se uporablja, kadar se zvok prevaja
izklju~no skozi presku{ani gradbeni
element, npr. v laboratoriju brez
bo~nega prevajanja  po DIN EN ISO
140-1/03.98 (DIN 52 210-2/08.84,
odstavek 3.3.2).

● Gradbena zvo~na izolirnost R'

Izraz gradbena zvo~na izolirnost R' se
uporablja, ~e je prisotno dodatno
bo~no ali drugo vzporedno prevajan-
je.
Preskusi se opravljajo na grajenih
konstrukcijah z obstoje~im bo~nim in
vzporednim prevajanjem zvoka.

+

Ovrednoteni zvo~ni izolirnosti
Rw in R'w

Ovrednoteni zvo~ni izolirnosti Rw in
R'w sta eno{tevil~ni vrednosti za
ozna~evanje izolacije pred zvokom v
zraku gradbenih elementov.

…v povezavi z DIN 4109 in veljavnimi standardi

RL,w,R
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Ovrednoteni zvo~ni izolirnosti Rw in
R'w temeljita na dolo~evanju zvo~ne
izolirnosti s ter~no analizo.
Rw in R'w {tevil~no ustrezata vred-
nostima pri 500 Hz iz standardne
krivulje po DIN EN ISO 717-1/01.97
(DIN 52 210-4/08.84), ki je pomakn-
jena na celo{tevil~ni dB.

Laboratorijska vzdol`na zvo~na
izolirnost RL

Laboratorijska vzdol`na zvo~na
izolirnost RL je bo~na izolirnost, ki se
nana{a na standardno lo~ilno
povr{ino in standardno robno
dol`ino med bo~nim gradbenim ele-
mentom in lo~ilno steno oz. lo~ilnim
stropom, kadar je razvejitvena izo-
lacija na mestu povezave med
lo~ilnim in bo~nim gradbenim ele-
mentom zelo majhna, glej preskusni
standard DIN EN 20 140-3/05.95
(DIN 52 210-7/05.89).

Ovrednotena laboratorijska
vzdol`na zvo~na izolirnost RL,W

Ovrednotena laboratorijska vzdol`na
zvo~na izolirnost RL,W je eno{tevil~na
vrednost za ozna~evanje izolacije
pred zvokom v zraku gradbenih ele-
mentov z vzdol`no zvo~no izolirnos-
tjo RL, kot je bila predhodno opisana.
Ovrednotena laboratorijska vzdol`na
zvo~na izolirnost RL,W temelji na
dolo~evanju vzdol`ne zvo~ne
izolirnosti s ter~no analizo. RL,W
{tevil~no ustreza vrednosti pri 500
Hz iz standardne krivulje po DIN EN
ISO 717-1/01.97 (DIN 52 210-4), ki
je pomaknjena na celo{tevil~ni dB.

Raz~lenitev zvo~ne izolirnosti

RL,w,RRL

R w , R

R w , P

R w

R

R ’

R L

z vzporednimi potmi
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Zvo~na izolacija z lo~ilnimi stenami Rigips

»V miru je mo~«

Da bi se sprostil in si nabral mo~i za
vsakodnevne naloge, potrebuje
~lovek mir, dobrino, ki postaja
vedno redkej{a in dragocenej{a v
mrzli~nih ~asih s stalnim {umom
motorjev, mobilnih telefonov, stereo
zvo~nih naprav, itd. v ozadju.
Poslu{anje je subjektivno zaznavan-
je zvoka. Dve razli~ni vrsti {uma z isto
jakostjo se nam lahko zdita prijetni
(npr. glasba) ali neprijetni (npr. vrtal-
ni stroj). Tudi enakomeren {um kot
npr. glasno glasbo lahko spreje-
mamo – glede na dnevni ~as, razpo-
lo`enje in glasbeni okus - enkrat kot
prijeten, drugi~ pa spet kot mote~
zvok. Neprijetne {ume imenujemo
hrup.
Zaprti prostori nudijo mo`nost, da
hrup iz sosednjega prostora uti{amo
do te mere, da ga ne moremo ve~
imeti za hrup. Odtod izvirajo zahteve
za posamezne gradbene elemente
prostora (stene, tla, strop).

Pri vratih in oknih se jemljejo za
zvo~no izolacijo samo vrednosti pri
prevajanju zvoka skozi vrata in okna.

Uvod:
Zvo~na izolirnost RW,R sten s
kovinsko podkonstrukcijo Rigips

Na splo{no se pri projektiranju
zvo~ne izolacije uporablja DIN 4109
v povezavi z Dodatkom 1, v katerem
je predpisan ra~unski postopek.
Poleg tega so tam navedene
ra~unske vrednosti za {tevilne kon-
strukcije, kot npr. stene s kovinsko
podkonstrukcijo in bo~ne gradbene
elemente. Viri podatkov za te kon-
strukcije so okoli 20 let stari.

Od tedaj se niso spremenili le
preskusni pogoji (laboratoriji, meril-
na tehnika), ampak so se neprestano
optimirali ustrezni gradbeni proizvo-
di. To velja tako za mav~ne plo{~e
kot za profile in izolacijske materiale.
Tudi materiali bo~nih gradbenih ele-
mentov so se spremenili in zahtevajo
druga~en na~in obravnave. Med har-
monizacijo nacionalnih standardov
so iz{li {e novi evropski standardi
(npr. DIN EN 20140; DIN EN ISO
140; DIN EN ISO 717).

Da bi projektantom in izvajalcem
nudil kar najve~jo varnost, Rigips
trenutno v celoti predeluje vrednosti
svojih zvo~nih izolirnosti Rw,R za
stene s kovinsko podkonstrukcijo.

Da bi bil dostop do ra~unskih
postopkov, na katere je projektant
navajen, {e la`ji, je za zvo~no
izolirnost stene brez vzporednega
prevajanja zvoka na~eloma navedena
{e ra~unska vrednost Rw,R. Ker v
Nem~iji trenutno ne obstajajo
zahteve za vrednosti (C, Ctr), ki so pri-
lagojene zvo~nemu spektrumu in so
podane v novih poro~ilih o
presku{anju, te vrednosti v tej bro{uri
niso upo{tevane.

Ra~unske vrednosti se nana{ajo na
monta`ne stene Rigips, ki so postavl-
jene s proizvodi Rigips po navodilih
za vgrajevanje Rigips. Priklju~ek na
bo~ne gradbene elemente je izveden
s priklju~nim tesnilom Rigips. Za
zvo~no izolacijo votlih prostorov je
uporabljena mineralna volna po DIN
18 165 Del 1. Upor proti zra~nemu
toku na enoto do`ine mineralne
volne mora zna{ati Ξ ≥ 5 kNs/m4.

Nove vrednosti deloma znatno
odstopajo od ra~unskih vrednosti iz
Dodatka 1 k DIN 4109 ali od vred-
nosti iz starih poro~il o presku{anju. 
Ve~kratno presku{anje identi~nih
konstrukcij je pokazalo zelo majhna
odstopanja med merilnimi rezultati.
Pogoj za to je skrbno vgrajevanje.

Ra~unske vrednosti zvo~nih izolirnos-
ti Rw,R sten s kovinskimi podkon-
strukcijami Rigips je treba jemati iz
tega dokumenta oz. iz zadnjih vel-
javnih specifikacij proizvajalca. Kar
se teh sten ti~e, se tabela 23 iz
Dodatka 1 k DIN 4109 ne
uporablja ve~.

Praviloma se da zahteve, ki se pojav-
ijo na gradbi{~u, v celoti izpolniti s
konstrukcijami Rigips.

Zahteve za zvo~no izolacijo grad-
benih elementov so opisane v DIN
4109. Zna~ilna veli~ina za zahtevano
izolacijo sten pred zvokom v zraku
je zahtevana R'w. Ta vrednost vsebu-
je poleg ~iste zvo~ne izolacije
lo~ilne stene tudi prevajanje zvoka
preko bo~nih gradbenih ele-
mentov ter netesnih mest, itd.

Rw,RRw,R
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Vpliv bo~nih gradbenih elementov/ izra~uni

Ra~unski postopek po Dodatku
1 k DIN 4109

Za zvo~no izolacijo, ki jo je treba
dose~i na gradbi{~u, ne pride v
po{tev samo zvo~na izolirnost lo~ilne
stene, ampak tudi rezultirajo~a
vzdol`na zvo~na izolirnost bo~nih
gradbenih elementov.

S pomo~jo osnov za izra~un v
Dodatku 1 k DIN 4109 je mogo~e
izra~unati napovedane vrednosti
zvo~ne izolirnosti R'w,R, ki jih lahko
pri~akujemo na gradbi{~u:

Rw,R ra~unska vrednost ovredno
tene zvo~ne izolirnosti 
lo~ilne stene brez vzdol`-
nega prevajanja po bo~nih 
gradbenih elementih v dB

R’L,w,R,i ra~unska vrednost ovredno-
tene gradbene vzdol`ne 
zvo~ne izolirnosti i-
tega bo~nega gradbenega 
elementa v zgradbi v dB

n {tevilo bo~nih gradbenih 
elementov (praviloma n = 4)

Na splo{no je natan~nost izra~una
zadostna, ~e se izvaja z eno{tevil-
~nimi vrednostmi ovrednotenih
zvo~nih izolirnosti pripadajo~ih grad-
benih elementov. V posebnih primer-
ih je lahko potreben izra~un R'w,R v
odvisnosti od frekvence.

Pri tem se ra~unska dolo~itev ovred-
notene vzdol`ne zvo~ne izolirnosti
R'L,w,R,i bo~nega gradbenega elemen-
ta v zgradbi po DIN 52 217 izvaja po
naslednji ena~bi:

RL,w,R,i ra~unska vrednost ovredno-
tene laboratorijske vzdol`ne
zvo~ne izolirnosti v dB i-tega
bo~nega gradbenega ele-
menta po DIN 52 217 iz 
meritev v laboratoriju ali iz 
izvedbenih primerov v 
Dodatku 1 k DIN 4109

ST povr{ina lo~ilne stene v m2

S0 standardna povr{ina v m2

(za stene S0 = 10 m2)

li skupna dol`ina robu med 
lo~ilno steno in bo~nim 
gradbenim elementom v m

l0 standardna dol`ina  v m:
- za stropove, spu{~ene 

stropove, tla 4,5 m
- za stene                   2,8 m

Za prostore z vi{ino okoli 2,5 do 3 m
in {irino lo~ilne stene okoli 4 do 5 m
postanejo logaritemski deli formule
zelo majhni. Tako se da ena~bo
poenostaviti, kot sledi:

R’L,w,R,i h RL,w,R,i

V nadaljevanju izhajamo na~eloma iz
tega, da ovrednotena laboratorijska
vzdol`na zvo~na izolirnost pribli`no
ustreza tisti na gradbi{~u.

Ra~unske vrednosti zvo~nih izolirnos-
ti Rw,R sten s kovinsko podkonstrukci-
jo Rigips kot lo~ilnih sten morate
jemati iz tega dokumenta ali iz zad-
njih veljavnih specifikacij proizvajal-
ca. Kar se teh sten ti~e, se tabela 23
iz Dodatka 1 k DIN 4109 ne uporabl-
ja ve~.

Kot ra~unske vrednosti vzdol`nih
zvo~nih izolirnosti RL,w,R
posameznih bo~nih gradbenih ele-
mentov se lahko uporabljajo vred-
nosti, dobljene z laboratorijskimi
meritvami.
Neodvisno od tega lahko jemljete
ra~unske vrednosti vzdol`nih zvo~nih

izolirnosti RL,w,R posameznih bo~nih
gradbenih elementov tudi iz Dodatka
1 k DIN 4109:

Opombe k ra~unskim vrednos-
tim vzdol`nih zvo~nih
izolirnosti iz Dodatka 1 k DIN
4109

Tabela 25 masivni bo~ni grad-
beni elementi 
lo~ilnih sten

Tabela 26 spu{~eni stropovi, 
obe{eni na razdalji 
400 mm

Tabela 27 zmanj{anje za 
spu{~ene stropove z
absorbcijskim 
slojem, obe{ene na
razdalji nad 400 mm

Tabela 28 dodatna vrednost 
za spu{~ene stropove
iz tabele 26, 
izbolj{ane z absorb-
cijskim nasutjem    

Tabela 29 plavajo~i estrihi po 
DIN 18 560

Tabela 30 bo~ni stropovi iz 
lesenih tramov 

Tabela 31 toge bo~ne stene z
upogljivo dodatno 
oblogo

Tabela 32 monta`ne stene iz 
12,5 mm debelih 
mav~no-kartonskih 
plo{~ v izvedbi na 
podkonstrukciji po 
DIN 18 183

Tabela 33 stene v leseni izved-
bi v vodoravni smeri

- 10 lg (10         +A10           ) dB

   -R’L,w,R,i

           10

-Rw,R

    10
n

i=1

R’w,R =

R’L,w,R,i = RL,w,R,i  + 10 lg      - 10 lg      dB
ST

S0

li
l0
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Vpliv bo~nih gradbenih elementov/ izra~uni

razlika vr. [dB] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 13,0 15,0

∆R [dB] 3,0 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

lo~ilna stena
Rw,R

__________ dB

__________ dB  __________ dB
zaokro`eno

stena 2
R’L,w,R

__________ dB

stena 1
R’L,w,R

__________ dB

stena 1
R’L,w,R

tla
R’L,w,R

__________ dB

tla
R’L,w,R

strop 
R’L,w,R

__________ dB

__________ dB

__________ dB

__________ dB

razlika = __________  dB
∆ R = __________  dB

razlika = __________  dB
∆ R = __________  dB

Kon~na vzdol`na zvo~na
izolirnost bo~nih grad-
benih elementov

Kon~na vrednost zvo~ne
izolirnosti R'w,R lo~ilne stene
ob upo{tevanju vpliva bo~nih
gradbenih elementov

razlika = __________  dB
∆ R = __________  dB

strop 
R’L,w,R

stena 2
R’L,w,R

Ra~unska shema:
Izra~un kon~ne zvo~ne izolirnosti R'w,R brez ra~unalnika

Naslednji primer ka`e, kako lahko s pomo~jo obrazca
ra~unsko napoveste vrednost R'w,R tudi brez uporabe
`epnega ra~unalnika. Pri tem vedno izra~unate razliko
med dvema izhodi{~nima vrednostma (npr. razlika
vrednosti R'L,w,R strop/ tla = 5,0 dB).

Tako lahko iz {tevil~nega niza na dnu obrazca od~itate
vrednost ∆R (= 1,2 dB), ki jo morate od{teti od manj{e
od obeh izhodi{~nih vrednosti (npr. 55 dB – 1,2 dB =
53,8 dB).

60                              55                            59                             56                              52

1,0
2,5

3,0
1,8

0,4
2,8

54,2 

51,0 

53,8 

48,5 48

lo~ilna stena
Rw,R

razlika = __________  dB
∆ R = __________  dB

5,0

1,2
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Primeri vpliva bo~nega prevajanja  (ra~unske vrednosti iz Dodatka 1 k DIN 4109 oz. iz poro~il o presku{anju)

Odlo~ilen vpliv bo~nih gradbenih ele-
mentov postane {e bolj razviden, ~e
sistemati~no spreminjamo lastnosti
njihovih priklju~kov. V odvisnosti od
bo~ne konstrukcije dose`e npr.

lo~ilna stena z Rw,R = 60 dB kon~ne
vrednosti R'w,R od 37 dB do 57 dB. Pri
tem lahko kon~na vrednost, ki izhaja
iz vseh petih gradbenih elementov,
ustreza v najbolj{em primeru najs-

lab{i posamezni vrednosti (veriga je
mo~na le toliko kot naj{ibkej{i ~len).

Lo~ilna stena:
Stena na dvojni podkonstrukciji, obojestransko oblo`ena z 2 x 12,5 mm debelimi gradbenimi plo{~ami

Rigips RB na mineralni volni 2 x CW 50 in 80 mm

Rw,R Rw,R Rw,R Rw,R Rw,R
= 60 = 60 = 60 = 60 =60
dB dB dB dB dB

bo~ni gradbeni `elezobeton `elezobeton `elezobeton `elezobeton `elezobeton
element 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
strop           (400 kg/m2) (400 kg/m2) (400 kg/m2) (400 kg/m2) (400 kg/m2)

s spu{~enim 
stropom

60 60 60 60 63

bo~ni gradbeni `elezobeton, `elezobeton, `elezobeton, `elezobeton, `elezobeton,
element neprekinjen plavajo~i vezani konstrukcijsko konstrukcijsko
tla plavajo~i anhidritni estrih deljen deljen

anhidritni estrih estrih, estrih estrih
prekinjen s 
stikom

38 55 60 70 70

bo~ni gradbeni zidana stena zidana stena zidana stena zidana stena zidana stena
element 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
stena 1 KS 1400 KS 1400 KS 1400 KS 1400 KS 1400

z dodatno 
oblogo

59 59 59 59 72

bo~ni gradbeni stena z enojno stena z enojno stena z enojno stena z enojno stena z enojno
element podkonstrukcijo podkonstrukcijo podkonstrukcijo podkonstrukcijo podkonstrukcijo
stena 2 in dvojno in dvojno in dvojno in dvojno in dvojno

oblogo oblogo oblogo oblogo, oblogo,
z LW-profilom z LW-profilom 

56 56 56 66 66

kon~na vzd. 
zv. izolirnost 
pri 4 bo~nih 
gr. elem. dB

37 51 52 55 60

R’w,R 37 50 51 54 57



37            

40

42

45

47

52

53

55
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Zahtevana zvo~na izolacija Rw,R

● Potrebna zvo~na izolacija Rw,R lo~ilnih sten za dosego zahtevane R'w.
Primeri:

Naslednja tabela prikazuje, kolik{no
ra~unsko vrednost Rw,R mora naj-
manj imeti lo~ilna stena (pri enoli~no
dolo~eni kon~ni vzdol`ni zvo~ni
izolirnosti), da bo ustrezala minimal-

Ti primeri ka`ejo, da je mogo~e 
zahteve, ki normalno nastopajo na
gradbi{~u, v celoti zadovoljiti s kon-
strukcijami Rigips.
Odlo~ilno za kakovost zvo~ne izo-
lacije, dose`ene v zgradbi, je v prvi 

ni zahtevani R'w po DIN 4109.
Tako mora imeti npr. lo~ilna stena
ra~unsko vrednost najmanj Rw,R =
58 dB, da bo pri kon~ni vzdol`ni
zvo~ni izolirnosti RL,w,R = 55 dB

Z dobrim delom v projektivnih birojih
in na gradbi{~ih se to vsakodnevno
potrjuje `e dolga leta.

Kon~na vzdol`na zvo~na izolirnost 
pri 4 bo~nih gradbenih elementih 

R’L,w,R dB

65       60        55       50       45       40

pisarni{ka stena

stena med dnevno sobo 
in otro{ko spalnico

stena med ve`o in negovalnim 
prostorom

stena med upravno sobo 
in predsobo

stena med u~ilnicami ali 
preno~itvenimi sobami ali 
bolni{kimi sobami

stopni{~na stena

lo~ilna stena med stanovanji

stena med u~ilnico in 
glasbenim prostorom

izpolnila zahtevano vrednost za
lo~ilno steno med stanovanji R'w,R
= 53 dB.

Rw,R

dB

vrsti  dosledno projektiranje vseh
gradbenih elementov skupaj s
priklju~ki, nato pa tudi strokovna
izvedba, ki jo je mogo~e zagotoviti
le z nadzorom med potekom grad-
nje.

53

38        38        38        38        38        40

41        41        41        41        42

43        43        43        43        45

46        46        46        47

48        48        48        50

53        53        55

54        54        58

56        57

Zahteve ne
more izpolniti
nobena lo~ilna
stena (preve-
liko bo~no
prevajanje).

^e bi radi upo{tevali spremenljive pogoje na gradbi{~u, priporo~amo, da k izra~unanim vrednostim R'w,R
pri{tejete dodatni varnostni pribitek.
Varnostni pribitek v tej tabeli ni upo{tevan (ob tem glej tudi str. S 9, Diagram poteka projektiranja).

Gradbeni elementi DIN 4109

zahtevana R’w   dB
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R’w
Eno{tevil~na vrednost:

R’w
≥ zahtevana R’w

(= zahteva
iz

DIN 4109)

R’w,R
=

R’w,R
(= napovedana vrednost

za
gradbi{~e)

+
Priporo~ilo-Rigips

Varnostni pribitek
zaradi vpliva

gradbi{~a

R
Ovrednotena posamezna

vrednost:

    Rw,P (v Rw)

- Pribitna vrednost
2 dB

Rw,R
stena Rigips brez bo~nih

elementov

(= Ra~unska vrednost
za

ra~unski postopek
po dodatku 1
k DIN 4109)

Izra~un z bo~nimi elementi:

ο
R‘L,w,R,i

R’

Diagram poteka projektiranja

Laboratorij Gradbi{~e
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Zahteve in predlogi po DIN 4109

Gradbeni elementi Minimalne
zahteve

zahtevana R’w
dB

Predlogi za
pove~ano

zvo~no za{~ito 
zahtevana R’w

dB

Opombe

● Zahtevana izolacija pred zvokom v zraku sten in vrat za za{~ito pred prevajanjem zvoka iz tujega
stanovanja ali delovnega prostora.

Lo~ilne stene med stanovanji in stene
med tujimi delovnimi prostori

Stopni{~ne stene in stene ob hi{nih
ve`ah

Stene ob podvozih, dovozih v skupne
gara`e, itd.

Stene igralnih ali podobnih dru`abnih
prostorov.

Vrata, ki vodijo iz hi{nih ve` ali stop-
ni{~nih prostorov v ve`e in predsobe
stanovanj ter stanovanjskih domov ali
delovnih prostorov.

Vrata, ki vodijo iz hi{nih ve` ali stop-
ni{~nih prostorov neposredno v
bivalne prostore stanovanj – razen v
ve`e in predsobe.

≥ 55

≥ 55

–

–

≥ 37

–

Lo~ilne stene med stanovanji so grad-
beni elementi, ki lo~ujejo stanovanja
med seboj ali od tujih delovnih pros-
torov.

Za stene z vrati velja: zahtevana R'w
(stena) = zahtevana R'w (vrata) + 15
dB. Pri tem pomeni R'w (vrata) zahte-
vano zvo~no izolacijo vrat. [irine stene
≤ 30 cm se ne upo{tevajo.

Pri vratih velja zahtevana Rw.

Lo~ilne stene med hi{ami

Stene med
- preno~itvenimi prostori
- ve`ami in preno~itvenimi prostori

Vrata med ve`ami in preno~itvenimi
prostori

Zahtevana R'w velja samo za steno.

Pri vratih velja zahtevana R'w.

Minimalne zahteve: izvle~ek iz DIN 4109, Tabela 3.
Predlogi za pove~ano zvo~no za{~ito: izvle~ek iz Dodatka 2 k DIN 4109, Tabela 2.
V izogib kasnej{im sporom priporo~amo, da se o zahtevani zvo~ni za{~iti za posamezne gradbene 
elemente ali za ve~ elementov nedvoumno dogovorite s pogodbami! 

1  Nadstropne hi{e s stanovanji in delovnimi prostori

2  Enodru`inski dvoj~ki in enodru`inske vrstne hi{e

3  Preno~i{~a



47

42

37

37

32

47

47

52

55

32

–

–

–

–

–

≥ 52

–

–

–

≥ 37
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(Nadaljevanje)

Gradbeni elementi Minimalne
zahteve

zahtevana R’w
dB

OpombePredlogi za
pove~ano

zvo~no za{~ito 
zahtevana R’w

dB

Stene med:
- bolni{kimi prostori
- ve`ami in bolni{kimi prostori
- ordinacijami oz. govorilnicami
- ve`ami in ordinacijami oz. govorilnicami
- bolni{kimi sobami in delovnimi ter 

negovalnimi prostori

Stene med:
- operacijskimi in negovalnimi prostori
- ve`ami in operacijskimi ter negoval

nimi prostori

Stene med:
- prostori intenzivne nege
- ve`ami in bolni{kimi prostori 

intenzivne nege

Vrata med:
- ordinacijami oz. govorilnicami 
- ve`ami in ordinacijami oz. 

govorilnicami

Vrata med:
- ve`ami in bolni{kimi prostori
- operacijskimi in negovalnimi prostori
- ve`ami in operacijskimi oz. 

negovalnimi prostori

Zahtevana R'w velja samo za steno.

Pri vratih velja zahtevana Rw.

Stene med u~ilnicami ali podobnimi
prostori

Stene med u~ilnicami ali podobnimi
prostori in ve`ami

Stene med u~ilnicami 
ali podobnimi prostori 
in stopni{~i

Stene med u~ilnicami ali podobnimi
prostori in »posebno glasnimi pros-
tori« (npr. {portnimi dvoranami, glas-
benimi in delavni{kimi prostori)

Vrata med u~ilnicami ali podobnimi
prostori in ve`ami

Pri vratih velja zahtevana Rw.

4  Bolni{nice, sanatoriji

5  [ole in primerljive u~ne zgradbe



{tevilo slojev obloge neprekinjena obloga lo~ena obloga lo~ena z
na stran stene obloga s stikom LWI-profilom

RL,w,R RL,w,R RL,w,R

dB dB dB

Stene na enojni podkonstrukciji

1 x 12,5 56 62  63

2 x 12,5 56 63

3 x 12,5 56 65

Stene na dvojni podkonstrukciji

2 x 12,5 56 63

S 12

Pregled

Vzdol`ne zvo~ne izolirnosti RL,w,R sten na kovinskih podkonstrukcijah Rigips

RL,w,R = ra~unska vrednost po DIN 4109/11.89, odstavek 6.4 (pribitna vrednost 2 dB)
Vzdol`ne zvo~ne izolirnosti lo~ilnih sten z mav~no-kartonskimi plo{~ami Rigips!
Tukaj navedene vrednosti so bile nedavno presku{ene in ustrezajo dana{njemu stanju tehnike. Praviloma odstopajo od starej{ih vrednosti iz
Dodatka 1 k DIN 4109, Tabela 32.

RL,w,R

mm

Stanje: 01.04.2002

 66

 66

 68



Rigips®

izdaja 2001. Prevod v sloven{~ino 2002
Vse pravice pridr`ane.
Podatki v tej publikaciji ustrezajo najnovej{i
stopnji razvoja. Pridr`ujemo si pravico na vse
spremembe in dopolnila glede tehni~nih
izbolj{av proizvodnje ali smoternej{e
uporabe. Morebitne tiskarske napake niso
izklju~ene.

Rigips Austria GesmbH Podru`nica Ljubljana
Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija
Tel.: 01 / 5197 112, Fax: 01 / 5197 816
E-mail: office.slo@rigips.com
Spletna stran: www.rigips.com

Rigips proizvodi v pravilu izkazujejo visoko
kvaliteto kar ustreza uporabljenim tehni~nim
normam. Rigips proizvodi so medsebojno
usklajeni ter njihovo skupno delovanje
potrjeno z internim in zunanjim
preverjanjem.
Vsi podatki in navodila v tej publikaciji
izhajajo izklju~no iz uporabe Rigips
proizvodov. Opisane konstrukcije se ne
smejo kombinirati niti dopolnjevati z
drugimi sestavi, ~e to ni izrecno navedeno.
Originalni elementi Rigips sistemov, se ne
smejo zamenjevati niti dopolnjevati z
elementi ostalih proizvajalcev, ker v tem
primeru proizvajalec ne prevzema
odgovornost glede kvalitete in jamstva.

Opomba:
Proizvodna {irina Rigips plo{~ je lahko 1250
mm ali 1200 mm. Zato je potrebno
dimenzioniranje konstrukcij prilagoditi temu
dejstvu. V tem zvezku je v skicah
uporabljena {irina plo{~ 1250 mm.
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